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Bauvorhaben: Zeichnung: Maßstab:
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45
25 25mm Parkett mit Leim

45mm ATHE FIX mit ATHE FUNO Schnellzement

30mm ELASCOLOFT 150T Flüssigdämmung
60-110mm ELASCON Holz-Beton-Verbund:
                    Elascon floor C25/30 F6,5 LVB,
                    min. Q 188 A mit Höhenausgleich
 Stärke 6-11cm / im Mittel 8cm (Angabe ELASCON)

Bodenaufbau Altbau 1. - 4. OG
Holz-Beton-Verbunddecke mit Parkett
und Höhenausgleich/Einbaumöglichkeit über abgehängte Decke

240mm Holzbalken 18x24cm (Bestand)
 mit Mineralwolle 240mm

30mm Stroh-Putz-Decke auf Holzschalung Bestand

Verbundelement

22mm OSB nach Angabe Elascon

20mm          Siniat GKF 20mm
27mm C-Deckenprofil 27/60 Nr. 5117

40 - 90mm Protektor U-Hänger mit Schwingungsdämpfer
 Nr. 6160 (Raster mind. 62 x 62 cm)
 mit 60mm Hohlraumbedämpfung 5kNs/m^4

Verbundelement

tiefster Bestandsbalken

höchster Bestandsbalken

9,5mm Siniat GKF 9,5mm

8mm ATHE THERM Flüstermatte




